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PROCESO DE CONTRATACION.

1. Presentarse en oficina de atencidn a clientes a realizar el trdmite con su comprobante de domicilio
en original, no mayor a dos meses e identificacion oficial (INE o pasaporte).

2. Personal de atencién a clientes:
a. Confirma que el domicilio este dentro del drea de cobertura
b. Proporciona los costos, tiempo de instalacién, términos y condiciones del servicio.
c. Registra los datos del cliente en el sistema
d. Realiza el cobro correspondiente
e. Imprime el contrato para firma del cliente
f.  Emite ticket de pago y se le indica su proximo periodo de pago.

Requisitos:

La persona que realice la contratacién serd la titular del servicio

El titular debe ser mayor a 18 afios

La identificacidn debe ser oficial y presentarse en original y copia

El comprobante de domicilio debe presentarse en original y copia y no debe ser mayor a 2 meses.

ATENCION AL PUBLICO. DIAS Y HORARIOS DE OFICINAS.

Ubicacion de oficinas

OFICINA MATRIZ. Calle Centenario # 600, Col. Centro, C.P. 79610, Rioverde, S.L.P.
Teléfono. 487 872 6047.

SUCURSAL CENTRO. Calle Miguel Hidalgo # 207, Col. Centro, C.P. 79610, Rioverde, S.L.P.
SUCURSAL EL REFUGIO. Calle Zaragoza # 142, Barrio 2, C.P. 79660, Cd. Fernandez, S.L.P.
SUCURSAL SAN CIRO. Calle Coldén #2, Col. Centro, San Ciro de Acosta, S.L.P.

Teléfono. 487 874 0478.

Horario de oficinas por contingencia.
De lunes a viernesde 9a 17 h.
Sdbados de 9 a 14:30 h.

SUCURSAL CERRITOS. Calle Francisco Javier Mina #19, Col. Centro, C.P. 79402, Cerritos, S.L.P.
Teléfono. 486 863 3001.

SUCURSAL VILLA DE POZOS. Av. Seminario #121, Col. Los Silos, C.P. 78394, Villa de Pozos, S.L.P.
Teléfono. 444 824 7801.

Horario de oficinas por contingencia.
De lunes aviernesde 9a 17 h.
Sdbados de 9 a 14:00 h.
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PROCESO DE CANCELACION.

Requisitos.

El titular del servicio debe presentarse a realizar el trdmite de cancelacidén en nuestras oficinas
En caso de no poder presentarse el titular del servicio en oficina, la persona que acuda en su
representacién debera presentar: Su identificacidn oficial, copia de identificacion oficial del titular
gue autorice a la persona a realizar el tramite con fecha y firma del titular

No tener adeudo en el servicio

Procedimiento.

1.

El titular del servicio debe de presentarse a realizar el tramite de cancelacion en oficina con su
identificacion oficial

Personal de atencién a clientes comprueba la identidad del titular o apoderado

Se consulta en sistema si existe algin adeudo en el servicio, en caso de haberlo, notificard al titular
o representante

El titular o representante debe liquidar el adeudo en ese momento

El titular o representante debe entregar el equipo que se le dio en comodato cuando se le activo
el servicio de internet, mismo que debe estar funcional y en buen estado. En caso de que el cliente
no entregue el equipo o lo entregue en mal estado, se evaluara técnicamente el equipo y en caso
de concluir que el dafio se debe a un mal uso del mismo, el cliente deberd pagar a la empresa el
monto por reemplazo establecido en el contrato

Personal de atencidn a clientes realiza la cancelacion en sistema que tendrd efecto inmediato.
Se le entrega al titular su comprobante de cancelacion

INSTALACION.

El periodo para realizar la instalacidn del servicio se indica al momento de la contratacidn, se realizara
dentro de los dias y horarios habiles de lunes a viernes de 9 a 17 h y sdbados de 9 a 14:00 h.

FORMAS DE PAGO.

Pago en efectivo en cajas.
Pago con tarjeta de crédito o débito en sucursales Matriz y Centro, Rioverde.
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PROCEDIMIENTO DE QUEJAS.

e Elcliente levanta la queja en oficina, por teléfono o por correo electrénico. El personal de atencion
a clientes genera un ticket en el sistema para la atencidn de la queja.

e El drea técnica procedera a verificar el tipo de falla y con base en ello, se determinara el tiempo
necesario para la reparacidn, el cual no puede exceder las 24 horas siguientes a la recepcién del
reporte.

e El drea técnica ya se por medio de personal de soporte técnico o programando la visita de los
técnicos dara solucién a las quejas.

e Unavez solucionada la queja:

- Sise solucioné via remota por personal de soporte técnico se corrobora con el cliente y avala
via telefdénica el 6ptimo funcionamiento del servicio.

- Sise soluciond por medio de visita técnica al domicilio, el cliente firma el formato de queja
donde acepta y avala los trabajos realizados.

POLITICA DE USO.

e El servicio de internet es para uso exclusivo en el domicilio contratado. En caso de requerir un
cambio de domicilio, deberd hacerse el trdmite en las oficinas de atencidn a clientes

e Elservicio no se puede revender sin consentimiento expreso de Telecable de Rioverde, SA de CV.

e El equipo no se debe resetear, desconectar o mover de lugar. Cualquier cambio o retiro se debe
solicitar en oficina o llamar al 487 872 6047.

e En caso de daiio del equipo o aditamentos por no cumplir el punto anterior, serd a coste del
cliente

e Para proteccidn contra variaciones de voltaje, el equipo debe de ir conectado a un regulador.
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EQUIPOS TERMINALES.
Modelos de equipos terminales.

- CATV GPON WIFI ONU.
- GPON WIFI ONU.

Tienen conmutacién Gigabit Ethernet tecnologia WDM Y HFC CAT GPON WIFI ONU.

Integran la funcion inaldmbrica que cumple con los estandares técnicos 802.11 n/b/g, tienen una antena
omnidireccional incorporada Banda 2.4 GHz, 13 canales.

Proporcionan a los usuarios una seguridad de transmisién de datos eficiente, con posibilidad de
encriptacion WPA, WPA2 y WEP.

Item Parameter Articulo
1* puerto GPON, Estdndar G.984.2,
Clase B +
Velocidad de datos descendente: Modoeperaivs  |:Rotdara pients
2.488Gbps
elocidad de datos ascendente: 1.244

Interfaz PON Gbps Norma técnica |EEE802.11b /g /n

Fibra monomodo SC/ APC Frecuencia 2412~ 2.472 GHz

Ganancia de la
28dB Pérdida de enlace y 20 km de antena Sdei
distancia con 1:128 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
Protocolos
802.11g: 6,9, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps

|l|tEI“faZ soportados

salida RF 802.11n: velocidad maxima de 300 Mbps

* "

Interfaz CATV conector tipo F Parimatros de Canal Canal de 2.4GHz: 1,2,3,4,56,7,89,10,11,12,13
1*10/100/1000My 1 * 10/ 100M, 1b : DSSS DBPSK(1Mbps), DOPSK
negociaciéon automatica Modo Full / [2Mbps), QOK(5.5/ 11Mbps)

1g : OFDM: BPSK(6/ 9Mbps), QPSK(12/
haltduplex Viodo de modulaci6n ft8Mbps), 160AM (24/ 36Mbps) GBAGAM (48
Interfaz Ethernet |conector RIAS KaMbps)
1 MO-OFDM:
JAuto MDI / MDI-100m de distancia a:)omm E BREN Gres; 100,
11 Mbps: $-90dBm 54 Mbps: $-76dBm
sensibilidad de
Entrada energia |12V DC recepcion HIZ0MCST: = 7308
HT40 MCS7: <-70dBm
*Unicamente para el modelo CATV GPON WIFI ONU. Poder de transmisién [802.11r 17d8m
Modo de

2 AES, TKIP, WPA, WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
encriptacion

COMPENSACIONES Y/O BONIFICACIONES.

e Se procede al pago de compensaciones y/o bonificaciones cuando la interrupcion del servicio sea
atribuible a la empresa y exceda las 24 horas de duracién a partir del reporte que realice el
suscriptor.

e Las compensaciones y/o bonificaciones se deben solicitar por teléfono o en oficinas.

e Las compensaciones y/o bonificaciones se aplicaran en el siguiente pago y se veran reflejadas en
el ticket de pago



